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PRESENTACION

Los sistemas de agua potable en el sector rural del Ecuador, en pequefias y medianas
comunidades, son administrados de acuerdo con la Ley por las comunidades a través de
Juntas Administradorasde Agua Potable. La falta de capacitacion a Dirigentesy Operadores
ha constituido un problema, pues las obras construidas para durar 20 afios, se deterioran
rapidamente debido alafaltademantenimientoy afallasoperativas.

El Consorcio CAMAREN y la Universidad de Cuenca promovieron a diferentes actores para
participar enla g ecucién de un programa de capacitacion dirigido a Dirigentes Campesinos
y Operador es de sistemas de agua para consumo humano. Una delas accionesrealizadas en
estalinea, hasta el momento esla produccion de material es didacticoscomo el presenteLibro
deTrabajo.

El enfoque principal del libro, no solo es, conocer |os principal es elementos constitutivos de
un sistema de agua y su funcionamiento, sino la necesidad de elaborar manuales para cada
sistema, detallando las principales tareas que requiere realizar un operador en el mangjoy
mantenimiento delasdistintasunidades. En €l libro seanalizala problematica producida por
las aguas residuales y soluciones sanitarias adecuadas para |la disposicién y tratamiento de
lasmismas.

En el mango del agua, tradicionalmente se han detectado |a presencia de conflictos que en
muchos casosterminan en violencia. En el libro se aborda maneras resol utivas basadas en el
desarrollo de model os administrativos de liderazgo, en donde la resolucion de los conflictos
vaenlalineadelamediacion comunitaria.

Un aporte importante para la construccion colectiva de este libro de trabajo, constituye el
apoyo brindado por la Cooperacion Suizapara el Desarrollo (COSUDE) y la Embajada Real
de los Paises Bajos (DGIS), entidades que brindaron el auspicio financiero al Consorcio
CAMAREN. Especial mencionaMaria Susana Ruggiero dela Fundacién Salamandra, por su
trabajo realizado enlamediacién pedagdgicadelaobra.

El Consorcio CAMAREN y la Univer sidad de Cuenca se complacen en presentar esteLibrode
Trabajo, pues tienen la seguridad de que aportara con una serie de conceptos, tecnologia 'y
herramientas metodoldgicas Utiles para la formacion de Promotaras y Promotores
Campesinos en la Operacion y Mantenimiento de los Sstemas de Agua Potable

Comunitarios.
Antonio Gaybor JaimeAstudillo Romero
Secretario Ejecutivo RECTOR
CAMAREN Universidad de Cuenca
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Este Libro de Trabajo

tiene 8 partes
que llamamos U nldad eS

Unidad 1

vamos a tratar

la necesidad del agua
potable y los peligros del
agua contaminada

Unidad 2

aprenderemos sobre

los Sistemas de Agua
Potable, sus partes y
funciones, y las tareas del
operador

Unidad 3

hablaremos sobre

la desinfeccion del agua,
aplicacion del cloro y
medicion de caudales

Unidad 4

aprenderemos

como dar mantenimiento
adecuado aun SAP




Unidad D

se refiere a

las aguas residuales,
caracteristicas, dafos
que pueden causar y
como tratarlas

Unidad ©

vamos a tratar

sobre el alcantarillado
sanitario, sus
caracteristicasy utilidad

Unidad /

vamos a aprender

por qué hay que tener el
Manual de Operacion y
Mantenimiento y como se
elabora

Unidad 8

se refiere a

Liderazgo y resoluciéon de
conflictos




UNIDAD 1

EL AGUA
v LAVIDA

AUTOR
Eugenio Reyes






"Fue en el agua, donde se origino la vida.

Pero sin la tierra, con la cual formé el barro, no
hubiésemos sido creados, como dicen las
tradiciones.

El agua alimenta la tierra, la refresca y la
renueva.

Nutre a las personas y las deja listas
para una nueva etapa de siembras y cosechas.

Asi, la pareja Agua-Tierra, al ser opuestos,
también se complementan y sin establecer un
contacto directo entre la una y la otra, no hay
posibilidades de seguir adelante...

El agua entonces, cuando es buena, ayuda a
transformar la muerte en vida".

Agua Viva
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¢ QUE TEMAS
VAMOS A TRATAR?

¢Por qué la necesidad del agua para la vida?
¢ Cudles son las caracteristicas principales del agua potable?
¢, Qué problemas puede traer el agua contaminada?

¢, Qué es y para que sirve un Sistema de Agua Potable?






AGUA FUENTE pe VIDA

Elaguafue considerada desde siempre, principio y sostén de lavida.

Los grupos humanos se desarrollaron junto a manantiales, rios y lagos, que les permitian
tener, cada dia, alimentoy agua.

Con el pasar del tiempo, las personas hemos comprendido que la salud depende, en gran
medida, de la calidad del agua que consumimos a diario, tanto para beber como para
preparar los alimentos.

Pero... las poblaciones han crecido de tal manera, que ya no es posible que todas estén
cerca de las fuentes de agua. O si lo estan, la calidad del agua esta deteriorada por la
contaminacion de las fuentes, por lo que es necesario traer agua de lugares distantes y
purificarla. Por eso, se construyen obras, que permiten tener agua de calidad, en la
cantidad necesaria. Estas obras construidas para obtener agua potable, son los Sistemas
de Agua Potable (SAP).

Muchas comunidades rurales en el Ecuador, carecen de sistemas de agua adecuados. Ya
sea porque no disponen de una fuente de calidad, o porque la cantidad del agua no
alcanza para abastecer las necesidades de todo el afio.

Algunos organismos nacionales e internacionales estan apoyando la construccion de
sistemas de agua potable en el area rural, que son operados y administrados por la
Comunidad bajo un modelo de autogestion.



AGUITA PURA... ¢pEL CIELO CAE?

No siempre. La gente cree que el agua de la lluvia o la que sale de una vertiente, es puray
se puede tomar directamente. Pero no es siempre asi.

Elagua, enla naturaleza, no se encuentra en estado de purezatotal, contiene una serie de
elementos disueltos, que no se pueden ver a simple vista. El paso normal del agua por la
naturaleza -correr por lechos barrosos, saltar por entre piedras y follaje- contamina al
agua, incorporando en ella una serie de elementos fisicos (ramas, piedras, papeles, latas),
guimicos (sales) y bacteriolégicos (desperdicios).

Los cientificos que estudian el agua, dicen que algunos minerales y sales disueltas en el
agua, no son malas para la salud y que, en poca cantidad, hasta son beneficiosas. Pero,
cuando esas sales o0 minerales provocan olores o sabores en el agua... jhay que
desconfiar! Si se prueba, el agua tiene gusto desagradable, lo cual esta avisando que es
dafiina para el ser humano. Por ejemplo: si tiene mucha cantidad de magnesio, produce
fuertes diarreas.

Enlos ultimos afos, las personas, sobre todo las de las grandes ciudades, contaminamos
el agua con residuos industriales, quimicos y organicos, muy dafinos para la vida. jLos
rios estan tan sucios que dan lastima!

Las fumigaciones que se usan para la agricultura en nuestros paises, contienen pesticidas
altamente peligrosos, que acaban con el sueloy con las fuentes de agua.

Sl e

L
_ il




AGUA: VIDAYAMENAZA

El agua, reconocida siempre como elemento fundamental para la vida, suele a veces
convertirse en una verdadera amenaza. Cuando esta contaminada, provoca graves
enfermedades. Cuando se enoja, es capaz de arrasar con poblaciones enteras,
destruyendo todo a su paso. Eso lo saben muy bien los habitantes de la costa, en el
Ecuador, que han tenido que sufrir las terribles consecuencias de los inviernos y del
fenomeno de "EI Nifio".

Cuando la tala en los bosques es indiscriminada acelera la erosion de los suelos, porque
aumentala escorrentiay puede dafiar a las poblaciones.

Pero decimos que el agua es vida, también porque en ella se desarrollan una gran cantidad
de microorganismos, que no Se ven, porque son, muy, muy pequefios para ser
identificados por el ojo humano. No se ven, pero muchas veces se sienten, porque
producen enfermedades.

Si bien se sabe que no todos los microorganismos son peligrosos para la salud de las
personas, algunas bacterias y especialmente algunos virus, son los causantes cerca de
ochenta enfermedades, algunas de ellas muy graves, como el cllera, la hepatitis y la fiebre
tifoidea; que pueden hasta causar la muerte alos seres humanos.



CARACTERISTICAS DEL AGUA POTABLE

Para tratar de evitar que el agua contaminada dafie la salud de las personas, se han
dictado normas de calidad que establecen las principales caracteristicas fisicas, quimicas
y bacteriologicas que debe tener el agua, para ser potable.

Recordamos que el agua es potable cuando:

no tiene color (incolora),

notiene olor (inodora),

no tiene sabor (insipida),

esta libre de contaminantes quimicos y microbiol6gicos.

Por eso es necesario analizar el agua. Estos analisis se realizan en laboratorios
especializados. Si después de un andlisis fisico, quimico y bacteriologico realizado en el

agua, se comprueba que el agua no es apta para consumo humano, hay que establecer
gué eslo que la contamina, para ver si se puede hacer un tratamiento y purificarla.



ACTIVIDAD N° 1

Loinvitamos a pensar en el agua de su comunidad,
pero... desde tiempos atrés.

Por favor, conteste las siguientes preguntas:

¢A qué comunidad pertenece?

¢, Como se abastecian de agua sus padres?

¢, Como se abastece usted de agua potable?

¢, Quién o quiénes administran el Sistema de Agua Potable (SAP), en su comunidad?




Escriba lo que considera bueno y lo que considera malo del SAP de su comunidad. Y qué
eslo que necesitamejorar. Use el cuadro siguiente:

Cosas que estan bien Cosas que estan mal Necesitamos mejorar:




LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (SAP)

Instalaciones de un SAP

Son las instalaciones necesarias para convertir el agua, en agua potable y distribuirla entre
las familias de una poblacion.

Un Sistema de Agua Potable, permite:
> captar la cantidad de agua que se necesita,
> procesarla para que se convierta en agua potable,

> usarla enforma racional, sin desperdiciarla.

Antes de construir un Sistema de Agua Potable (SAP), para caminar sobre seguro, hay que
hacer algunos estudios. Por ejemplo:

> inspeccionar la fuente del agua, para saber si hay cantidad suficiente para
abastecer todas las necesidades, de uso doméstico, y el estado de
conservacion del bosque protector,

> tomar muestras del agua para examinar su calidad,



> realizar levantamientos topograficos, o sea, estudios sobre el terreno, las
pendientes, etc., para poder saber qué tipo de cafierias conviene usar,

> aplicar encuestas socio-econdémicas y de salud, para determinar la urgencia
de contar con el servicio de agua potable y saber qué opina la comunidad
sobre lainstalacion, la tarifa, la participacion en las obras, etc.

Una vez que disponen de esa informacion, los técnicos pueden elaboran los disefios del
sistema, de acuerdo con la realidad de cada comunidad y respetando las normas y
reglamentaciones existentes.



SALIDA AL CAMPO

ACTIVIDAD: Observacion grupal de un Sistema de
Agua Potable (SAP).

Vamos a visitar un SAP para ver como funciona y para
identificar las partes que lo componen. Cada grupo va
aobservar, en especial, una o varias unidades.

Relnase con su grupo y revisen la Guia de
Observacion.

Hagan las anotaciones que considere necesarias
durante el recorrido.

GUIA PARA LA OBSERVACION

Grupo

Los integrantes de mi grupo son

Fecha de observaciéon

Tema de observacion (parte del SAP que deben observar en especial):




1. Datos generales:

Nombre de la/s comunidad/es en la que sirve el SAP:

Cantidad de familias que abastece:

2. Observaciones:

En primer término hagan un dibujo de la unidad.



DIBUJE AQUI

¢, Como se llama esta parte o unidad del SAP?




¢ Para que sirve?

¢,Qué cuidados necesita?

¢ Qué hace el operador en esta parte?

¢, Como se le da mantenimiento?




¢,Cada cuanto tiempo necesita mantenimiento?

3. Otras cosas que observamos:




GUIA PARA EL PROCESAMIENTO
DE LA INFORMACION

Organicen la informacion recogida durante el
recorrido por el SAP, centrando el interés en la unidad,
o parte del sistema que le tocé observar a su grupo.

Elaboren un papelégrafo con los datos para poder
explicarselos a los comparferos. Escriban con letra
clara, para que se pueda leer sin dificultad.

Dibujen la unidad observada en un papelografo.

Unidad
observada

Mantenimiento

Tareas del | (cuidados que necesita, tiempos para el
Operador mantenimiento, herramientas y
materiales necesarios, etc)

Utilidad




En pocas palabras...
Unidad 1

El agua es un elemento sin el cual no se puede vivir. Pero,
para el consumo humano, tiene que ser agua potable.

El agua es potable cuando es incolora, inodora e insipida.
Y cuando ha sido sometida a un tratamiento para ser
purificada.

En la naturaleza, el agua no se encuentra en estado de
pureza total. Contiene gran cantidad de microorganismos,
entre ellos virus, que pueden dafiar mucho la salud de las
personas.

También se contamina por la cantidad de basura,
productos quimicos, como los pesticidas, que se tiran en
las aguas de los rios, lagos, etc. Por eso es necesario
purificar el agua.

Los Sistemas de Agua Potable, son las instalaciones que
se necesitan para purificar el agua, distribuirla entre las
familias de una poblacion.

Antes de hacer un SAP, los técnicos hacen estudios del
terreno, analizan el agua de la fuente para saber si es
potable, si hay suficiente agua para abastecer a todos, etc.
Y consultan a la comunidad para que de su opinion para
lograr acuerdos para su instalacién, operacion y
mantenimiento.




Clarocomo elagua

Carecen: Que notienen.

Autogestion: Que se hace por la propia actividad.
Follaje: Ramasy hojas de los arboles.

Anéalisis fisicos: Estudio de los elementos materiales: color,
sabor, olor, turbiedad.

Andlisis quimicos: Estudio de las sales y minerales disueltos
en el agua.

Anédlisis bacteriolégicos: Estudio de los microbios o
microorganismos.

Microorganismos: Seres Vivos, que solo se ven con un
microscopio.

Microscopio: Aparato que aumenta mucho el tamafo de los
objetos muy, muy pequefios. Permite ver lo que no se puede
ver asimple vista.

Normas: Reglas establecidas.




UNIDAD 2

PARTES
DE UN SAP

AUTOR
Eugenio Reyes






El agua esta presente en todas partes:
en las montafnas y en los valles,

en los rios y en los océanos,

en los manglares, en los lagos

y en las acequias.

Y en cada uno de nosotros.

Agua es el sudor, agua la saliva.

Agua es la lluvia, agua la madera, agua las frutas,
y hasta las piedras atesoran agua,

agua silenciosa, en sus entrafas duras y cerradas.

De modo que es hermoso y necesario
tender la mano al agua, pero la mano limpia,
para gue no se contamine

y se llene de noches y bacterias oscuras...
Agua Viva

&







¢ QUE TEMAS
VAMOS A TRATAR?

O ¢ Qué partes o unidades tiene un SAP?
O ¢Cual es la funcion de cada una?

O ¢ Qué tiene que hacer el Operador de un SAP?






En general un sistema de agua potable, funciona siguiendo las leyes de la gravedad -0 sea
la fuerza con que la tierra atrae a las cosas- y esta formado por las siguientes partes o
unidades:

1. Captacion.
2. Conduccion.
3. Tratamiento.
4. Reserva.

5. Red de Distribucién.

6. Domiciliarias.

Conduccion

_________________ Red de distribucion




1° CAPTACION

Las obras de captacion, permiten recoger o "captar” el agua desde unafuente.

De acuerdo con el tipo de fuente, existen varios tipos de captacion:

DREN

Esta captacion es utilizada para fuentes subterraneas. Se trata de una tuberia perforada,

gue esta dentro de una zanja rellena con un material granular (grava y arena). El agua
recogidavaauntanque recolector.

Dren

Tubo
perforado

Tierra apisonada

Grava

7

¥

A —— =+ Conduccion

recolector



AZUD

Permiten captar el agua desde una fuente de agua superficial (rio de montafia). El agua
ingresa por larejillay de alli es llevada a un tanque desarenador.

ek
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POZOS DE INFILTRACION

Captan el agua de una fuente superficial (lago, rio, estero). El agua se infiltra en los pozos
perforados que estan localizados a un costado del lecho, de alli sale directamente a la
conduccion.

Pazo de infiltracién
{como si lo viéramos entero)



GALERIAS DE INFILTRACION

Son obras construidas en el lecho de una quebrada, estero o rio. El agua se infiltra a través
de material granular natural, es recogida mediante un sistema de drenaje y conducida a un
tanque recolector.

. —ﬂ;a':.-, fh'ﬂ'
Cajon

recolector

e Sistema
] -'g-! drenaje
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TOMA LATERAL

Una parte de la corriente de agua superficial es encauzada hacia un costado. El agua es
recogida por un tubo o canal revestido y es conducida hacia un tanque recolector.

Cajon -~
recolector ~ -




2° CONDUCCION

Las obras que permiten llevar el agua desde la captacion al lugar del tratamiento se
llama Conduccion.

Dependiendo del caudal de agua y de la topografia del terreno, se utilizan canales o
tuberias. Lo que mas se utiliza en los sistemas de agua comunitarios, son las tuberias.
El uso de tuberias disminuye las pérdidas de agua y evita su contaminacion.

En terrenos quebrados, las tuberias de conduccion, para su buen funcionamiento,
requieren la instalacion de:

tanques rompepresion,

valvulas de aire,

valvulas de purga.

¢ PARA QUE uN TANQUE ROMPEPRESION?

Para bajar la presion del agua que a veces llega con mucha fuerza.

El material del que estan fabricadas las tuberias, muchas veces se rompe, por el peso
o la presion del agua. Dependiendo del material del que estan construidas las tuberias
y de su espesor, el fabricante recomienda la presion maxima que puede soportar el
tubo. Con esta informacion, los ingenieros pueden colocar, de ser necesario, uno o
varios tanques rompepresion a lo largo de la conduccion.

El tanque rompepresion es una estructura pequefia, de 1 metro por cada lado, que
tiene una tuberia de entrada localizada en la parte superior y una tuberia para la salida
en la parte inferior. El agua, al caer en el tanque, pierde su presiéon. Por eso se le llama
"tanque rompepresion”.
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¢ COMO FUNCIONA LA VALVULA bE AIRE?

Deja salir el aire para que no impida que el agua corra. Alo largo de la conduccién cambia la
velocidad del agua en el interior del tubo, formando bolsones de aire. Cuando la tuberia
pasa por un punto alto de terreno, el aire, que es mas liviano que el agua, forma un tapén
que impide su paso. El sistema automatico o manual de la véalvula, permite que el aire

salga.

Tuberia de i )
conduccion Valvula de aire
Valvula Checke
para aire horizontal
Li
,ﬁf’?'i?-“' ?
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Llave de chorro




¢ PARA QUE SIRVE LA VALVULA DE PURGA?

Permite:

> Desalojar o "purgar” el material acumulado en el interior de los tubos,

> la normal circulacion del agua y descargar tuberia.

El agua puede arrastrar tierra, arena e inclusive piedras dentro de la tuberia de
conduccion. En los sitios mas bajos, se sedimente el material, obstruyendo el tubo.
Accionar una vélvula de purga permite al operador quitar la obstruccién en el tubo
taponado.

Tuberia de
Conduccion Valvula de Purga

|

Valvula E
Para purga



3° TRATAMIENTO

Se llama Tratamiento a la parte del SAP en donde se llevan a cabo las diferentes acciones
y procesos para mejorar las caracteristicas fisico - quimicas y bacteriologicas del agua,
volviéndola potable, o sea, apta para el consumo humano.

Dependiendo de la calidad del agua, existen, para el tratamiento, procedimientos quimicos
y fisicos.

En ciudades grandes como Cuenca, Quito, Guayaquil, Manta, etc., para el tratamiento del
agua se utilizan, principalmente, procedimientos quimicos, o sea, se agregan al agua,
sustancias quimicas, como el sulfato de aluminio, para facilitar la sedimentacion de la
turbiedad del agua.

¢Algunavez vio hacer o hizo queso? ¢ Recuerda que cuando se echa el cuajo se separala
masa del queso del suero, que se ve como un liquido amarillo? Pues, con la sedimentacion
pasa algo parecido, lo que es solido se queda abajo...

En algunos cantones, parroquias, comunidades mas pequefias, se emplean Unicamente
medios fisicos, para el tratamiento del agua, con muy buenos resultados.
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Tratamiento por medios fisicos

Un sistema de tratamiento que utiliza procedimientos fisicos, es muy facil de operar y de
mantener al interior de comunidades urbano-marginalesy rurales.

Si por ejemplo se deja reposar el agua en un tanque durante algan tiempo, la arena y la
tierra que enturbian el agua, se asientan y el agua se aclara. Algunos materiales que son
muy pequefios y que no sedimentan, pueden ser retenidos por filtracion.

Dependiendo del grado de contaminacion del agua se necesitaran una o varias unidades
de tratamiento. Por ejemplo:

SEDIMENTADOR

Un sedimentador que constituye la primera unidad de tratamiento, es un tanque
rectangular, mucho mas largo que ancho, dentro del cual, el agua circula a muy poca
velocidad, por lo cual las particulas se asientan en el fondo, por accién de la fuerza de
gravedad que las atrae.

Pantalle de
Entrada Ny aquietamiento




Desde hace algunos afios, en el Ecuador se viene utilizando un sistema de tratamiento por
medios fisicos que se llama Filtracion en Mdltiples Etapas (FIME) que consiste en
procesos de:

> Filtraciéon dinamica.

> Prefiltracion.

> Filtracién lenta.
FILTRO DINAMICO: es un tanque rectangular, poco profundo, lleno de material granular
(arena y grava) con un sistema de drenaje en el fondo que recoge el agua filtrada. Se

construye generalmente al costado de unrio, de montafia o de una quebrada.

Cuando el agua esta muy turbia, el filtro dinamico se tapona automaticamente y protege al
resto de losfiltros.

» Entrada




PREFILTRO: un prefiltro es un tanque lleno de grava... El agua, en su interior disminuye la
turbiedad, porque la tierra es retenida por la grava a través de varios procesos fisicos.

Dependiendo del sentido en el que circula el agua se clasifican en:
> prefiltros ascendentes o

> prefiltros descendentes.

PREFILTRO GRUESO ASCENDENTE

"
My
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FILTRO LENTO: por lo general, esta armado en un tanque grande, con una capa de arena,
de un metro de alto. Las aguas con poca turbiedad, aguas claras, pueden ser tratadas
mediante un filtro lento.

En la superficie del filtro, en los primeros 20 cm, aunque no se ve nada, se produce una
lucha sin descanso, una actividad bioldgica intensa: algunos microorganismos se
alimentan de otros, eliminando inclusive a los virus que son peligrosos para los seres
humanos.

Dependiendo del sentido en el cual circula el agua, se los denominan:

> filtros ascendentes o

> filtros descendentes.

Area superficial
de filtracién

NG|

Cdmara de
compesacion



PARATENER EN CUENTA
El filtro lento elimina la turbiedad en casi un 100% y elimina

también hasta el 99.99% de los microorganismos dafinos
para el ser humano, que pueda haber en el agua.

DESINFECCION

La desinfeccidn controla la contaminacion que se puede dar en el agua, desde que sale de
la unidad de tratamiento, hasta que es utilizada en las casas.

En el medio rural, para la desinfeccion, lo més utilizado es el cloro, que es un producto con
gran poder bactericida, o sea que es capaz de matar las bacterias o impedir su desarrollo.
Ademas es barato y de facil manejo.
El cloro se usaen dos de sus presentaciones:

> Granular (Hipoclorito de calcio)

> Liquido (Hipoclorito de sodio)
La cantidad o dosis de cloro que se debe aplicar, depende de la cantidad y de la calidad del
agua. Por su gran efectividad como desinfectante, una pequefia dosis, 1 miligramo de

cloro, puede desinfectar un litro de agua.

Para que se de cuenta, un miligramo, es como un granito de azucar.



TANQUE DE MEZCLADE CLORO

Dosificador
de cloro

Entrada

Sale a~{U
reserva %



4° RESERVA o ALMACENAMIENTO

Es una estructura construida con hormigobn o ferrocemento, de forma cuadrada,
rectangular o redonday cubierto.

El Tanque de Reserva, garantiza la cantidad de agua requerida por la poblacion, en las
horas de mayor consumo. El tanque almacena el agua durante la noche y en las horas de
menor consumo, por lo cual, su volumen depende del tamario de la poblacion.

El tanque de reserva se ubica en el punto mas alto de la poblacién. En poblaciones
grandes o de topografia muy irregular, pueden existir mas de un tanque de reserva.




50 DISTRIBUCION

Su funcidn es repartir el agua potable a los domicilios. Dependiendo de la forma vy el
tamafio de la poblacién, lared de distribucién puede ser abierta o cerrada.

Es abierta cuando se instala en poblaciones desarrolladas a lo largo de una via, o en
poblaciones dispersas. Pueden ser una o varias tuberias que terminan con un tapon.

~ \"‘* -
L

* P Qe
m Red abierta

La red de distribucion es cerrada, en el caso de poblaciones con un desarrollo urbano en
manzanas, cuando se instalan matrices formando un circuito cerrado. El agua, dentro de
las tuberias, puede circular en las dos direcciones, de ida y vuelta podemos decir, lo que
garantiza una mejor distribucion del agua.

Las redes cerradas disponen de:

> vélvulas de control, para facilitar las labores de operacion y
mantenimiento,

> valvulas de drenaje o de purga para eliminar sedimentos que se
almacenan en las matrices especialmente en los sitios mas bajos de la
poblacion.



TUBERIA DE DISTRIBUCION

Matriz Principal

Sub Matriz ey '

Tee Reduccion

Tapodn fin de Red

Valvula de Purga

Tapoén ===



6° DOMICILIARIAS

Son tuberias que llevan el agua desde la matriz de distribucién, hasta la casa de
habitacion. La domiciliaria con medidor, permite establecer el consumo de cada familia
y mejora la distribucion de agua a la poblacion.

Domiciliaria



ACTIVIDAD N° 2

Vamos a dibujar un SAP, recordando las

Unidades del que visitamos.

DIBUJE AQUI




OPERACION DE UN SAP

En la actualidad, los SAP se construyen para que sean faciles de operar. Muchas de las
unidades no requieren de acciones diarias, sin embargo es indispensable que exista un
operador encargado de vigilar su funcionamiento.

z,QUIEN ES EL OPERADOR DE UN SAP?

Es la persona -hombre o mujer- responsable de su funcionamiento (operacién) y de su
mantenimiento. Es un empleado de la Juntay el principal contacto con el usuario.

Las operadoras de El Rodeo, Mercedes y Celestina

El operador conoce el sistema y sabe como funcionan las distintas unidades.
Naturalmente, debe ser capacitado para cumplir estas funciones. En caso de necesidad,
puede pedir a la Junta que administra el servicio, la ayuda de la comunidad.



(;QUIEN ES EL OPERADOR DE UN SAP?

El operador es quien maneja u opera el SAP, y da mantenimiento a las distintas partes.

En los sistemas grandes y en los pequefios, el operador cumple con varias tareas diarias,
denominadarutina, que es diferente, para cada uno de los sistemas.

Las principales tareas del operador en las diferentes unidades, son:

En la captacion:
Visitar la fuente para garantizar el ingreso regular del caudal de agua requerido por el
sistema. Dependiendo del tipo de fuente, la visita a la captacion varia:

> todos los dias cuando se trata de rios de montafia,

> una vez por semana para las tomas laterales, y

> una vez por mes para los drenajes y pozos de infiltracion.

En la conduccion:
El operador recorre periédicamente, de tiempo en tiempo, la tuberia, chequeando si hay

taponamientos o filtraciones. En los tanques rompepresion, verifica los caudales, opera de
sernecesario las valvulas de aire y de purga.

En el Tratamiento:

Verificara el caudal de ingreso y salida. Si una de las unidades de tratamiento requiere
limpieza, disminuye el caudal hasta realizar el mantenimiento preventivo programado.

Parala Desinfeccion, verificara el caudal, observara la calidad del aguay aplicara cloro.

La aplicacién de cloro es considera una de
las tareas mas importantes del operador.




La cantidad o dosis de cloro, que se aplique depende: de la cantidad y de la calidad del
agua. Por su gran efectividad como desinfectante, una pequefia dosis, 1 miligramo de
cloro, puede desinfectar un litro de agua.

En el Tanque de Reserva:
Tiene que calibrar las valvulas, que es una tarea muy importante. A la entrada, buscara

evitar el desperdicio por el rebose del tanque. Ala salida procurard un buen reparto en las
diferentesredes.

En la Red de Distribucion:

Verifica el funcionamiento de los diferentes tanques rompepresion, calibrando las valvulas
de entrada y salida. Calibrar las valvulas de control permite mejorar el reparto a los
diferentes sectores de la comunidad.

En las Domiciliarias:
La accion fundamental es verificar la cantidad de agua en cada una de ellas y calibrar, si es

del caso, la toma de incorporacion ubicada junto a la matriz o la llave de vereda, a la
entrada en el medidor.

PARATENER EN CUENTA

El operador no es el tnico responsable del mantenimiento
del SAP, necesita el apoyo de la comunidad.



OPERACION

CALIBRACION DE VALVULAS

MEDICION Y REGISTROS

DESINFECCION-CLORACION

AFOROS




ACTIVIDAD N° 3

Veamos hasta donde conoce el SAP de su comunidad.

Por favor responda a las siguientes preguntas:

¢,De qué tipo de fuente captan el agua?

Describa el tipo de captacion:

¢, Qué distancia hay desde la captacion hasta la planta de tratamiento?




¢,Cudles son las caracteristicas del Tanque recolector: tamafo, ubicacién, etc.?

¢, Qué tipo de conduccion se utiliza?

¢,Donde esta ubicada la planta de tratamiento?

¢, Qué unidades forman la planta?




¢, Qué tipo de desinfeccién se realiza?

¢, Como es y donde esté ubicado el tanque de reserva?

¢, Cuadles son las caracteristicas de la Red de Distribucion?
(cuantas matrices, tipo de material, distancia que recorren, etc.)

¢, Cuantas domiciliarias existen, todas tienen medidor?




¢En qué estado estan las unidades del SAP de su comunidad?

¢, Como participa la comunidad en el mantenimiento?

¢En su opinién, qué hay que hacer para mejorar el funcionamiento del SAP?




En pocas palabras...
Unidad 2

Un Sistema de agua Potable, estd compuesto por seis
partes o unidades:

Captacion.

Conduccion.

Tratamiento.

Reserva o Almacenamiento.
Red de Distribucion.

Domiciliarias.

La unidad de captacion tiene como funcion captar el agua
desde una fuente. Dependiendo de la fuente hay varios
tipos de captacion:

>

Dren.

Azud.

Pozos de infiltracion.
Galerias de infiltracion.

Toma lateral.

67



La unidad de conduccion lleva el agua hasta la unidad
donde re realizaré el tratamiento. En terrenos quebrados,
las tuberias de conduccion, para su buen funcionamiento,
requieren lainstalacion de:

> tanques rompepresion,

> valvulas de aire,

> vélvulas de purga.
En launidad de tratamiento se producen los procesos para
mejorar las condiciones del agua, por medios quimicos o
por medios fisicos .

Cuando se hace por medios quimicos se agregan al agua
sustancias quimicas.

Cuando se usan medios fisicos, son necesarios:

> Tanque sedimentador.

> Filtro dinamico.

> Prefiltros (ascendentes o descendentes).

> Filtro lento.

> Desinfeccion.
En el tanque de reserva, el agua se almacena durante las
nochesy las horas de menor consumo, para garantizar un
caudal de agua apropiado, en las horas de mayor
consumao.
En la red de distribucion, se reparte el agua a los
domicilios. La red puede ser abierta o cerrada, segun la

distribucion de las viviendas.

Las domiciliarias, son las caferias que llevan el agua
desde la matriz de distribucion hasta las casas.

El Operador es la persona encargada del manejo y el
mantenimiento del SAP. Pero no es el Unico responsable.
La comunidad entera debe colaborar en su
mantenimiento.




Claro como el agua

Ley de Gravedad: Ley de la naturaleza, atraccion de los
objetos al centro de la tierra.

Captar: Atraer hacia si, recoger las aguas.

Granular: Que esta formado por granos.

Drenaje: Procedimiento para hacer un desagtie.

Topografia: Conjunto de particularidades que tiene un terreno.

Accesorio: Herramienta o utensilio auxiliar, que depende de lo
principal.

Sedimento: Materia que se precipita al fondo de un liquido.
Grava: Piedrecillas redondeadas.

Infiltrar: Introducirse lentamente un liquido.

Almacenar: Guardar.

Rutina: Actividades que se realizan por igual todos los dias.







UNIDAD 3

DESINFECCION

AUTOR
Eugenio Reyes












¢ QUE TEMAS
VAMOS A TRATAR?

O ¢ Como se puede purificar el agua para que sea potable?
O ¢Como se hacen los aforos?
O  ¢Como hay que hacer la cloracion?

O  ¢Qué precauciones hay que tomar para usar cloro?






L LADO OSCURO pee. AGUA

El agua, que permite la vida sobre la tierra, también puede convertirse en una amenaza
para la salud, cuando alberga bacterias y microbios que pueden dafiarla seriamente. Aln
el agua que parece clara, puede contener impurezas que la convierten en peligrosa para el
consumo humano. Por esarazén, es necesario purificar el agua, desinfectandola, antes de
destinarla al consumo humano.

¢ COMO sk puepe PURIFICAR EL AcuA

PARAQUE SEA POTABLE?

Existen varias formas de matar los microorganismos que contiene el agua. En la casa, por
ejemplo, una de las formas mas sencillas y eficaces es hervir el agua por lo menos 10
minutos, antes de consumirla.




En el caso de los sistemas de agua potable, se han probado varias sustancias quimicas
para desinfectar grandes cantidades de agua. Entre ellas, el cloro, ha demostrado
efectividad para destruir bacterias, hongos y otros microorganismos, en muy poco tiempo.
Ademas, un aspecto importante de la cloracion es que siempre queda en el agua, alguna
partecita de cloro -lo que llamamos el cloro residual- capaz de seguir actuando por varias
horas o dias después que el cloro actué.

Los ingenieros quimicos, para facilitar el manejo del cloro (que es un gas), han logrado
formar:

> un compuesto solido granulado, llamado hipoclorito de calcio,

> y una presentacion de cloro liquido, denominado hipoclorito de sodio.

CLORO
LIQUIDO

__/

Como la cloracién del agua es un asunto delicado, es necesario conocer muy bien, como
hay que usar el cloro, o sea cémo se debe hacer la dosificacion adecuada del cloro para la
desinfeccién del agua.




Lo primero es averiguar la cantidad de agua que requerimos diariamente en nuestra
comunidad. Para eso se realiza un aforo, o sea se mide la cantidad de agua que corre en
un segundo.

Haciendo aforos...

Normalmente, para comunidades localizadas en la sierra, un caudal de un litro por
segundo (It/seg.) alcanza para unas 1000 personas o sea unas 200 familias (5 personas
por familia).

Entonces:

El caudal de agua que requiere la comunidad resultara de dividir el nUmero de familias para
200.

Un ejemplo paraaclarar:

Sien sucomunidad viven unas 50 familias, la fuente de agua debe tener un caudal de 0,25
litros por segundo para satisfacer la demanda de las 50 familias.

El calculo es el siguiente: 50/200 = 0,25 It/seg.



¢ PARA QUE AFORAMOS?

Para determinar la cantidad de agua que ingresay que sale de las distintas partes del SAP.
Muchas veces se observan cambios en la cantidad de agua que produce la fuente o por
pérdidas de agua en fugas de tuberias y tanques, o por reparto de agua hacia diferentes
tanques. Entonces es necesario medir los caudales o aforar, para hacer las correcciones
que corresponda.
Existen varias maneras o métodos, pararealizar los aforos, entre otros:

> molinetes,

> trazadores,

> vertederos,

> volumétrico.
Su utilizacién depende del tamafio de la fuente. Para caudales pequefios, el método

volumétrico es el mas practico y aconsejado.

Veamos de qué se trata:

Método Volumétrico
Consiste en la determinacion de caudales averiguando el tiempo requerido para llenar un
balde o un volumen conocido.

¢, Qué se necesita?

> Un balde graduado de 10 litros de capacidad.

> Un reloj con cronébmetro o con segundero.



¢, Qué hay que hacer?

>

Identificar la valvula que controla el agua que ingresa a la planta de
tratamiento.

Localizar el chorro de agua que ingresa a la planta.

Introducir el balde debajo del chorro hasta completar los 10 litros y medir
el tiempo que se necesitd para llenar el balde.

Dividir 10 para el numero de segundos (10: nUmero de segundos). El
valor obtenido es el caudal en litros/segundo.

Por ejemplo, si su balde se llené en 30 segundos, entonces 10 dividido
para 30 = 0,33 It/seq.

Mover o calibrar la valvula hasta conseguir el caudal requerido. Si tiene
0,33lt/seg. y necesita 0,25lt/seg., entonces hay que cerrar un poco la
valvula y volver a aforar.



¢ CUANTO CLORO SE REQUIERE AGREGAR EN EL SISTEMA?

Hay que tener en cuenta que basta con pequefias cantidades de cloro para desinfectar
grandes volimenes de agua. Porgue el cloro es un producto quimico muy potente.

Por ejemplo: 100 gramos de cloro granulado (3 cucharadas grandes), o 10 litros de cloro
liquido, son suficientes para desinfectar un caudal de un litro/segundo o un volumen de 86
m3 de agua.

Sise usacloro granulado, es necesario preparar la solucién de cloro. Para ello:
> llene con agua, aproximadamente hasta la mitad, el balde usado para el
aforo,
agregue el cloro, 25 gramos correspondientes a un caudal de 0,25 It/seqg.
remueva hasta que se deshaga por completo,
la solucion formada échela en el tanque de cloracion y mézclela con una
cuchara o paleta de madera.
Sien cambio su comunidad tiene un equipo que produce cloro liquido:
> mida en el balde utlizado para el aforo, la cantidad de 2,5 litros,
correspondiente aun caudal de 0,25 It/seg.,

> vierta el contenido en el tanque de cloracion y revuelva con una cuchara o
paleta de madera.

PARATENER EN CUENTA

Recuerde que la cantidad de cloro
requerida para su comunidad depende de
la cantidad de agua consumida
diariamente.



¢, Como funciona el dosificador de cloro?

El dosificador es un dispositivo que permite que salga un chorro constante de cloro,
durante todo el dia. Si en su comunidad, el tanque de cloracién es de 250 litros de
capacidad, entonces, debe salir del dosificador, un chorro de cloro que llene un recipiente
de unlitro, en 8 minutos.

Si es necesario, se puede calibrar facilmente el dosificador, abriendo o cerrando el orificio
de salida, para hacer variar al chorro.

¢, Como controlar el cloro residual?

Se usa un equipo denominado comparador de cloro, que esta disponible en almacenes
gue venden cloro. El equipo trae una cAmara plastica transparente de dos cilindros y dos
frascos con reactivos quimicos, uno de ellos denominado orthotolidina, que reacciona con
el clororesidual presente en el agua, dandole color.

El clororesidual enlared, se mide 24 horas después de su aplicacion.

> el cilindro izquierdo del comparador de cloro, se llena con una muestra de
agua hastalalinea o sefal,

se colocan 5 gotas del reactivo ortholidina,
setapaelcilindroy se agita,

se compara el color de la muestra con el rango de colores en tonos de
amarillo.

El color méas parecido, corresponde a la cantidad de cloro residual, presente en la muestra.
El control del cloro residual en lared, es muy importante. Para hacerlo le sugerimos que el
segundo vocal de la Junta, realice un monitoreo del cloro residual, en diferentes puntos de
laredy de ser necesario, solicite al Operador las correcciones correspondientes.
Las proporciones correctas (estandares) son:

> 0,6 —1,0 mg/Itde clororesidual en las primeras domiciliarias.

> 0,3-0,6mg/ltde clororesidual en las casas intermedias.

> 0,1-0,3mg/ltde cloro residual en las ultimas domiciliarias.



Tanque de reserva
1,5 miligramos/litro

Primeras domiciliarias
1,0 miligramos/litro

Centro del poblado
0,6 miligramos/litro

Ultimas domiciliarias
0,2 miligramos/litro

Hay que llevar registros de aforos y cloracion, para lograr el mejor uso del cloro,
abaratando costos y evitando niveles exagerados de cloro residual, que afectan a la salud
humana. En las reuniones comunitarias es conveniente pedir la opinién de los usuarios

sobre el cloro residual (olor, sabor).

PARATENER EN CUENTA

Si la cantidad de cloro residual en la red supera el
valor de 1,5 mgl/litro, debera vaciarse el contenido
del tanque de reserva y realizar los correctivos
necesarios.



¢, Por qué hay que tomar precauciones para el uso del cloro?
Porqgue el cloro es muy peligroso parala salud humana.

El manejo del cloro granulado o liquido, utilizado en nuestros SAPs, debe realizarse con
mucho cuidado, evitando el contacto directo con la piel, conlas mucosas o con los 0jos.

Los fabricantes de cloro recomiendan utilizar guantes, mascaras y gafas para su manejo.
Si accidentalmente. el cloro se pone en contacto directo de personas o animales, es
necesario, inmediatamente, lavar la superficie afectada con agua abundante.

iCuidado al almacenar cloro!

El almacenamiento del cloro, debe hacerse en recipientes herméticos o sea
perfectamente cerrados, y en lugares bien ventilados, que no estén préoximos a los
habitados por personas o animales.



En pocas palabras...
Unidad 3

El agua, pese a mostrarse limpia, puede estar
contaminada con microorganismos dafinos para la
salud. Entonces es necesario desinfectarla. En las
casas se puede desinfectar el agua, haciéndola hervir
10 minutos. En los SAPs se usan sustancias quimicas,
como el cloro.

La desinfeccion, en comunidades rurales, se realiza
con cloro granulado (hipoclorito de calcio), o con cloro
liquido (hipoclorito de sodio).

La cantidad de cloro utilizada esta en funcion directa a
la cantidad de agua utilizada por la poblaciéon. Es
necesario entonces, conocer el nimero de usuarios
del sistemay regular el caudal requerido por medio de
aforos.

Una pequefia cantidad de cloro es capaz de
desinfectar un gran volumen de agua. Es muy
importante verificar los niveles de cloro residual cuyo
valor méximo no debe superar 1 miligramo (mg) por
litro.

El cloro es una sustancia muy peligrosa para el ser
humano, por eso, su manejo debe realizarse siguiendo
las recomendaciones del fabricante: usar gafas,
guantes, mascarilla.

El almacenamiento del cloro debe realizarse en
recipientes herméticos, en un lugar bien ventilado y no
habitado por personas nianimales.

Claro como elagua
Alberga: Contiene, hospeda.

Cronémetro: Reloj de precision,
marca minutos y segundos.

Reactivo: Que produce reaccion.




REPARACIONES

TUBERIAS vy ACCESORIOS pARAHACER
REPARACIONES SENCILLAS

Los Sistemas de Agua Potable, estan construidas con tuberias y accesorios que es
necesario conocer:

Tuberias

Tubos PVC union elastomérica: se utilizan para tuberias de diametros grandes
(63,90,110,160 mm). Permiten uniones elasticas y herméticas entre dos tubos o tramos
mediante un caucho disefiado como un anillo que se ajusta con el agua.

Tubos PVC E/C: se utilizan para diametros pequefios (20, 25, 32, 40, 50 y 63 milimetros
(mm). El PVC es un material que puede ser soldado o unido con cemento solvente que
funde a dos tubos o pedazos, en corto tiempo. El fabricante ha disefiado un sistema de
espigay campana para facilitar la unién entre tubos.

La tuberia de PVC se fabrica en tramos de 6 metros (m) de longitud y en diferentes
didmetros. La medida del diametro esta expresada en milimetros (mm) y corresponde a la
medida externa del tubo.

Tubos HG: fabricados con hierro y galvanizados para protegerlos de la corrosion causada
por el agua. Estos tubos son utilizados para tramos expuestos, como por ejemplo, pasos
de quebrada, instalaciones o interconexiones de tanques, entre otros.

Politubo: denominado como manguera, el politubo, es utilizado para las domiciliarias y
como matrices en zonas geoldgicamente inestables. Las uniones entre tubos y con los
accesorios son poco resistentes.



AcCCesorios:

Actualmente existe una gran cantidad de accesorios disponibles en todos los didametros
comerciales, a precios relativamente convenientes. Los accesorios permiten realizar una
serie de conexiones.

Algunos de los principales son:

Codos: permiten cambiar la direccion de una tuberiaen 22.5, 45y 90 grados.

T: permite bifurcar una tuberia, obteniendo una nueva matriz con un angulo de 90 grados.

Y: al igual que la T bifurca una tuberia, obteniendo una nueva matriz con un angulo de 45
grados.

Union: permite el empalme o unién de dos tramos de tuberia.

Reductor: permite unir dos tuberias de diametro distinto, por ejemplo, un tubo de 32 mm
conunode 50 mm.

Adaptador: permite unir dos materiales distintos. Por ejemplo un tubo de PVC de 32mm
con un accesorio HG. El adaptador puede ser macho si dispone de rosca externa o
hembra, si posee laroscainterna.
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"Para nosotros, en las comunidades andinas,
el agua vive.

No es como un cuchillo, ni como un poncho.
No es un objeto... vive, canta, siente, sufre...
Para nosotros la naturaleza toda es vida.
Viven los cerros, los rios, viven como las
personas...

Por eso a veces el agua es abuela, o madre, o
yerno...

Y es sangre, que al juntarse con la pachamama,
en la chacra,

hace posible la vida...

Recopilacion: Gustavo Quezada. Azuay.







¢ QUE TEMAS
VAMOS A TRATAR?

O ¢Como se puede dar mantenimiento a un SAP?
O  ¢Para que sirve un mantenimiento preventivo?

O  ¢Que se hace cuando se da un mantenimiento
Correctivo?






MEJOR PREVENIR que REPARAR

En los sistemas de agua potable, para garantizar el funcionamiento de las diferentes
unidades durante el periodo de vida Util, se necesitan realizar tareas de:

> mantenimiento preventivo o rutinarioy

> correctivas o de reparacion.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Son las tareas que se realizan en una unidad o en un equipo con la finalidad de evitar
paradas forzosas e imprevistas.

El mantenimiento preventivo, como su nombre los indica, previene e impide dafos futuros
en el sistema. De ese mantenimiento preventivo depende, en gran medida, su vida atil. Y
también el agua potable de toda una poblacion.

Por eso tanto las comunidades como las Juntas que administran el aguay los operadores,
deben estar pendientes de que se haga el mantenimiento preventivo necesario. Para eso
es necesario elaborar un Plan de Mantenimiento Preventivo para cada SAP.




Veamos un caso de lavidareal:

En la comunidad de Santa Teresita de Chiquintad, del cantén
Cuenca, Provincia del Azuay, Don Hipdlito, operador del sistema
de agua potable, revisa la programacion en el Plan de
Mantenimiento Preventivo, en el cual se recomienda el
mantenimiento de los filtros. Luego de comprobar que los filtros,
efectivamente, necesitan limpieza, solicita a la Junta, que se
convoque a 4 personas de la comunidad para que le ayuden a
realizar esta tarea el dia sdbado 20 de enero del 2001 desde las
7:00 horas hastalas 13:00 horas.

En el Manual de Operacion y Mantenimiento del SAP de Santa Teresita, se encuentra la
siguiente GUIA PARAELMANTENIMIENTO DE LOS FILTROS:

1. ¢ QUE hay que hacer?

Limpieza superficial del filtro.

2. ¢ QUIEN tiene que hacer lalimpieza superficial del filtro?

El Operador, con el apoyo de 4 personas de la comunidad.

3.¢.COMOlovanahacer?

Siguiendo el procedimiento indicado:
. Cerrar elingreso de agua al filtro.

. Abrir la valvula de lavado, hasta bajar el nivel de agua 5 centimetros por debajo del
nivel de laarena.

. Cerrar lavalvula del lavado.

. Raspar con el bailejo, 2 a 3 centimetros de la capa superficial del filtro, recoger en
los baldes plasticos y llevar al tanque lavador de arena.

. Limpiar las paredes delfiltro, con los cepillos y agua clorada.
. Abrir la valvula de ingreso alfiltro.
. Lavar el material con agua corriente.

. Almacenar laarenalavada en el sitio correspondiente.



4. ¢ CUANDO hay que hacer esta tarea?

Cada 3 meses o cuando el filtro se haya tapado.

5. ¢ CON QUE se limpian los filtros?

. 2 Bailejos

. 3 Baldes plasticos
. 3 Cepillos plasticos
. Aguacon cloro

El dia lunes 22 de enero del 2001, Hipdlito, el
operador, reporta a la Junta los nombres de las
personas que colaboraron y quiénes han participado
activamente, indicando que los trabajos programados
concluyeron satisfactoriamente en 4 horas, por lo que
se aprovecho el resto de la mafiana para arreglar los
jardines de la planta de tratamiento.

VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

> Evita que las unidades o los equipos se dafien completamente, prolongando
su vida util.

Reduce el tiempo que permanecen parados los equipos y unidades.
Mayor eficiencia en el funcionamiento de los equipos y unidades.
Disminuye el costo de materiales y repuestos.

Disminuye los costos de mano de obra.

v v vV VvV V

Las tareas se realizan siguiendo una planificacion.



ACTIVIDAD N° 4

En su opinion:

¢,Paraqué sirve un Plan de Mantenimiento Preventivo?

¢, Quién o quiénes deben elaborar el Plan de Mantenimiento Preventivo?

¢, Quiénrevisa el funcionamiento de las unidades?

¢, Quién debe encargarse de cumplir el Plan de Mantenimiento Preventivo?




¢Por qué el Operador debe pedir a la Junta, la colaboracion de las personas de la
comunidad?

¢Porqué el Operador debe presentar un informe a la Junta, sobre las tareas realizadas?




MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACIONES

El mantenimiento correctivo se ocupa de reparar los dafios que se van produciendo en el
SAP. Conviene arreglar enseguida lo que se rompe o se descompone, para evitar males
mayores...

Otro caso de la vida real:

En la Comunidad de Chunasana del cantébn Nabon de la
provincia del Azuay existen problemas causados por la
migracion. Uno de ellos, bastante grave: desde hace 8 meses, no
hay un Operador para el SAP. La Unica tarea que se realiza es la
cloracion del agua, para lo cual, cada familia se turna durante una
semana.

Hace algun tiempo, la parte alta de la comunidad se quedd sin
agua, y la parte mas baja tenia muy poca cantidad. Por
momentos, se secaba completamente y nadie tenia niuna gota...



Cuando Don Manuel Morocho fue a visitar a su familia y le contaron que no
habia agua desde la semana pasada, empez0 a averiguar por qué, entre sus
vecinos. Le dijeron que en la via principal estaba saliendo agua a chorros...
Don Manuel que trabaja como albafiil en la ciudad de Cuenca, sabe de
gasfiteria y de estos arreglos, asi que tomo sus herramientas y se fue con dos
vecinos alavia, paraver qué pasaba.

Alllegar a la carretera vieron que salia bastante agua en la cuneta... Cavarony
encontraron el tubo matriz roto. Posiblemente lo rompid una de las volquetas
gue saca a diario material parala ceramica de Cuenca.

Don Manuel, sierra en mano, corto la parte dafiada, tomo un pedazo de tubo
nuevo, corté unpedazo un pocoi\és grande del que sacdy, calentando el tubo

formé dos campanas bien pegagas. Cuando termind, sonrié con satisfaccion:
!

ieltramo dafiadp estaba repara

/!

ero... al regresar a la
il casa, se encontro con
4"” que no habifa agua...
Manuel, impaciente, subio

al tanque de reserva y vio que
estaba jtotalmente vacio y sucio!
Alrededor del tanque, todo era
monte y basura...

/ En la caseta de cloracion, el agua caia en
poca cantidad, desde la captacion, por lo

gue calcul6 que a la casa, recién llegaria en

la noche... si llegaba.

Con bastante malhumor, Manuel
se sento bajo el viejo nogal el
patio y se puso a pensar...




ACTIVIDAD N° 5

Ayudemos a Don Manuel.

¢, Qué aconsejariaa Don Manuel y a esta Comunidad, respecto del SAP?

PARATENER EN CUENTA

Un dafio puede presentarse en cualquier momento, ya sea
por falla del material o por otros imprevistos.
La falta de mantenimiento preventivo provoca dafios.

Es necesario reparar a tiempo los dafios, y mejor aun,
evitarlos.



En pocas palabras...
Unidad 4

Las partes de un sistema de agua, algunas de ellas
mecanicas, con movimiento, se gastan. El SAP esta
disefiado y construido de modo tal que su vida util es de
aproximadamente 20 afios. Pero, cuando alguna de sus
partes se desgasta, necesita ser reparada o
reemplazada por otra.

Realizar mantenimientos preventivos evita que el
sistema se pare en cualquier momento, causando
inconvenientes serios a la poblacion que se queda sin el
servicio de agua. Un dafio en el sistema puede
presentarse inesperadamente, por falla del material o
por otros imprevistos. Por eso es necesario contar con
un operador capacitado que pueda reparar las averias 'y
disponga de los materiales, repuestos y herramientas
gue le permitan actuar con rapidez para solucionar el
problema.

Clarocomo el agua
Averias: Dafos, rotura.

Preventivo: Que previene, evita que
ocurraalgo.
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